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ALLACCI ELETTRICI ED OPERE IN ECONOMIA MODULO B1

Il/La sottoscritto/a in qualita di legale rappresentante della
NOME DITTA: Padiglione Stand
DATI FATTURAZIONE: Ragione Sociale indirizzo
Localita
tel. fax P.I.
E-MAIL:
RICHIEDE
ALLACCI

Cod. 1 — Allaccio monofase a 230 V (Potenza disponibile 3 kw per allaccio)

B1.200 ALLACCI N° x 180,00 €/CAD. = €
Per potenze superiori ai 3 kw su un singolo allaccio si dovra richiedere I’allaccio trifase

Cod. 2- Allaccio trifase a 400 V (3 FASI + NEUTRO + TERRA)

B1.300 ALLACCI N° x 100,00 €/CAD. = €

B1.400 POTENZA RICHIESTA KW x 42,00 €/CAD. = €
(MINIMO 3 KW PER ALLACCIO)

Per informazioni e chiarimenti per la compilazione  ToTALE I.V.A. ESCLUSA €
contattare l'ufficio SATE di competenza

STAND PREALLESTITI: si RICORDA AGLI ESPOSITORI CHE HANNO PRENOTATO IL PREALLESTITO A SENAF CHE NEL COSTO DELLO STESSO
E’ COMPRESO L’ALLACCIO MONOFASE FINO ALLA CONCORRENZA DI 3 KW. IMIENTRE PER LA TIPOLOGIA PRESTIGE LA POTENZA DISPONIBILE E DI 6
KW. QUESTO MODULO DOVRA’ PERTANTO ESSERE COMPILATO SOLO PER ESIGENZE DIVERSE DA QUANTO SOPRA SPECIFICATO.

E’ FATTO OBBLIGO SEGNALARE LA PRESENZA DI MACCHINE OPERATRICI CON DISPOSITIVI ELETTRONICI PER IL CONTROLLO DEGLI
AZIONAMENTI CHE POSSONO PERTURBARE LA RETE ( ARMONICHE, FLIKER, ECC) A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO, NON
ESAUSTIVO: INVERTER, SOFTSTARTER, AVVIATORI A C.C., ECC TRAMITE MODULO B0

Annotazioni:

L’ESPOSITORE DEVE INDICARE L’UBICAZIONE DELL’ALLACCIO SULLA PLANIMETRIA DEL DETTAGLIO TECNICO DI STAND.
RICORDIAMO CHE LA CALATA AVVERRA’ DALL’ALTO

L’ESPOSITORE O IL SUO ALLESTITORE, DOVRA’ OBBLIGATORIAMENTE CONSEGNARE LA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
AL SATE PRIMA DELL'INIZIO DELLA MANIFESTAZIONE (ALLEGATO Z2 ). LA MANCATA CONSEGNA AUTORIZZERA FIERE DI PARMA, TRAMITE |
PROPRI TECNICI, AD EFFETTUARE UNA VERIFICA SUL RISPETTO DELLE NORMATIVE DI SICUREZZA DELL'IMPIANTO ELETTRICO. TALE VERIFICA
COMPORTERA ALL’ESPOSITORE L’ADDEBITO AUTOMATICO DI € 100,00.

OLTRE LA DATA SOTTOINDICATA L'EVASIONE DEI SERVIZI NON SARA’ GARANTITA E POTRA’ ESSERE ASSOGGETTATA AD UNA MAGGIORAZIONE DEL
30%.

CON LA PRESENTE RICHIESTA, PRESA VISIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI RIPORTATE SUL RETRO DEL MODULO, VIENE DATA ESPRESSA ACCETTAZIONE DI CIASCUNA CONDIZIONE
(NESSUNA ESCLUSA) Al SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ART. 1341 E 1342 pEL CoD.Cv..

Data Timbro e firma

OBBLIGATOR

DA RESTITUIRE COMPILATO E SOTTOSCRITTO AL NUMERO DI FAX 0521996350 PAD.2/
0521996360 PAD.3-4/ 0521996370 PAD.5 / 0521996380 PAD.6/ 0521996390 PAD.7-8 ENTRO il 12-02-18




ALLACCIAMENTI ELETTRICI

Condizioni generali di fornitura

L’alimentazione degli impianti é effettuata con energia con le stesse caratteristiche dell’Ente Distributore: frequenza a 50 Hz (+/- 2%);
tensione trifase (3F+N+PE)400 V e tensione monofase (F+N+PE) 230 V (+/- 10%). La Fiera predisporra I'allacciamento nel punto piu
vicino possibile allo stand espositivo; sara cura dell’espositore provvedere, qualora necessario, alla posa in opera di un adeguato
impianto elettrico collegato con il punto di consegna dell’energia. E fatto assoluto divieto di effettuare in proprio I'allacciamento o
di manomettere gli impianti della Fiera; in caso contrario I’'Espositore sara ritenuto responsabile di tutti gli eventuali disservizi e
danni derivanti da allacciamenti effettuati da personale non autorizzato.

Qualora Fiere Parma riscontrasse perturbazioni sulla rete elettrica generate da apparati in esposizione, avra I'insindacabile facolta
di togliere alimentazione alla macchina individuata quale causa del disturbo.

| punti di fornitura dai quali viene erogata I'energia (quadri e pozzetti) dovranno essere facilmente accessibili ed ispezionabili e comunque
liberi da ogni ingombro per permettere la verifica e I'allacciamento da parte del personale preposto.

La valutazione della potenza installata, estesa a tutta la durata e per I'orario del Salone, verra effettuata sulla base della richiesta
effettuata indipendentemente dall’eventuale minore utilizzo. Ove la Fiera dovesse constatare, in seguito a controlli, un impegno di
energia elettrica superiore a quello pattuito, assoggettera I'espositore al pagamento del canone per il maggior impegno di potenza
ed al pagamento di una penale pari al 30% per il maggior carico non concordato. La Fiera si riserva di aggiornare le presenti tariffe in
relazione ad eventuali variazioni deliberate dagli Enti erogatori di servizi.

Per I’esecuzione degli impianti elettrici I’Espositore si impegna ad avvalersi di ditte qualificate o di proprio personale specializzato.
Le installazioni elettriche all’interno degli stands sono a totale carico dell’Espositore e dovranno essere conformi ai sensi del DM
37/08 ed alle norme C.E.I. con particolare riferimento alle norme per i locali di pubblico spettacolo (CEI 64/8 sezioni 751 e 752).
L’Espositore si impegna a proteggere il proprio impianto con l'installazione di adeguato interruttore differenziale magnetotermico ad
alta sensibilita (30 mA) anche se nello stand esiste gia un interruttore sulla linea di allacciamento predisposta dalla Fiera; sono ammessi
interruttori di taratura differenziale pari a 300maA, solo per le macchine operatrici purché alimentate da una linea separata. L'Espositore &
tenuto, inoltre, a verificare la tensione della rete di alimentazione al momento dell’allacciamento del proprio impianto o delle proprie
apparecchiature esonerando la Fiera e la ditta fornitrice ufficiale da ogni e qualsiasi responsabilita per i danni che potessero derivare
a persone o cose per I'omesso controllo delle tensioni di alimentazione o per qualsiasi altra causa. Comunque tutte le apparecchiature
esposte a funzionamento elettrico dovranno prevedere la regolamentare ‘messa a terra’ particolarmente per quelle generanti cariche
elettrostatiche.

Nel caso di allaccio trifase & fatto obbligo in particolare di ripartire il carico equamente sulle tre fasi al fine di evitare scompensi sugli
impianti di distribuzione di Fiere di Parma. Qualora la potenza richiesta sia tale da non poter essere erogata con gli impianti esistenti
la Fiera potra a proprio insindacabile giudizio limitare la potenza nei limiti delle capacita degli impianti stessi. L'erogazione di energia
elettrica agli stand verra di norma interrotta immediatamente al termine del Salone, salvo concessioni di deroghe per giustificati
motivi, da richiedersi per iscritto. Le predette condizioni si applicano anche agli stand ubicati in aree esterne.

EVENTUALI OPERE IN ECONOMIA VERRANNO ADDEBITATE A CONSUNTIVO ALLA TARIFFA DI €
30,00 ALL'ORA.

ATTENZIONE

L’erogazione di energia elettrica allo stand é subordinata alla presentazione della Dichiarazione di conformita (*) degli impianti
elettrici — “ALLEGATO Z2” ; la dichiarazione deve essere consegnata al SATE entro il termine fissato per la ultimazione degli
allestimenti. La mancata consegna di tale documento entro i termini stabiliti autorizzera Fiere di Parma ad effettuare una verifica
dell’impianto elettrico dello stand al fine constatare I’esecuzione secondo la regola dell’arte prevista dalle norme CEl; tale verifica
comportera I’addebito all’espositore di € 100,00.

Eventuali richieste di collaudi elettrici comporteranno I'addebito secondo le seguenti modalita:

Stand fino a 18 m2 50,00 €
Stand oltre i 18 m2 80,00 €

La non rispondenza dell’impianto alla regola dell’arte comportera la sospensione dell’erogazione dell’energia elettrica allo stand.

(*) La Dichiarazione di conformita ai sensi del DM 37/08 rilasciata da tecnico abilitato deve essere obbligatoriamente
accompagnata dal certificato della CCIAA attestante i requisiti professionali del tecnico.




