
 
 
                              
 
                                    
  PARMA, 22‐24 MARZO 2018 

 

DA RESTITUIRE COMPILATO E SOTTOSCRITTO AL NUMERO DI FAX  0521996350 PAD.2/  
0521996360 PAD.3-4/  0521996370 PAD.5 / 0521996380 PAD.6/ 0521996390 PAD.7-8  ENTRO il 12-02-18 

 

COMUNICAZIONE MACCHINE OPERATRICI       MODULO B0  
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ in qualità di legale rappresentante della  
DITTA: __________________________________________ Padiglione ______ Stand __________ 
DATI FATTURAZIONE: Ragione Sociale__________________________________________ indirizzo 
_________________________________ Località ________________________________ 
tel._____________________ fax ____________________P.I. _________________________________ 
E‐MAIL: _____________________________ 

DICHIARA CHE: 

NON  SONO  PRESENTI  MACCHINE  OPERATRICI  CON  DISPOSITIVI    ELETTRONICI  PER  IL  CONTROLLO  DEGLI 

AZIONAMENTI  CHE  POSSONO  PERTURBARE  LA  RETE  (  ARMONICHE,  FLIKER,  ECC)  A  MERO  TITOLO  ESEMPLIFICATIVO,  NON 
ESAUSTIVO: INVERTER, SOFTSTARTER, AVVIATORI A C.C., ECC 

_______________________________ 
 

SONO PRESENTI   MACCHINE OPERATRICI CON DISPOSITIVI   ELETTRONICI PER IL CONTROLLO DEGLI AZIONAMENTI 

CHE POSSONO PERTURBARE LA RETE ( ARMONICHE, FLIKER, ECC) A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO, NON ESAUSTIVO: INVERTER, 

SOFTSTARTER, AVVIATORI A C.C., ECC . BARRARE UNA O PIU’ ’OPZIONI DELLE SEGUENTI: 
 
      L’espositore dichiara sotto la propria responsabilità, esonerando espressamente Fiere di Parma, Organizzatori e Fornitori, 
di installare un proprio interruttore differenziale o quadro elettrico a protezione della singola macchina operatrice e adeguato alla 
potenza delle macchine.  

 
    L’espositore  chiede  l’installazione  a  noleggio  di  interruttore  differenziale  DI  TIPO  AC  o  quadro  elettrico  al  fornitore 

ufficiale di Fiere di Parma:  

COD.  DESCRIZIONE  QUANTITÀ N°   PREZZO €  IMPORTO € 

B0.105 
Quadro elettrico dotato di interruttore magnetotermico 
differenziale regolabile per potenze fino a 3 kw ‐ monofase 

______  80,00  ____________ 

B0.106 
Quadro elettrico dotato di interruttore magnetotermico 
differenziale regolabile per potenze fino a 9 kw 

______  120,00  ____________ 

B0.107 
Quadro elettrico dotato di interruttore magnetotermico 
differenziale regolabile per potenze fino a 18 kw 

______  180,00  ____________ 

B0.108 
Quadro elettrico dotato di interruttore magnetotermico 
differenziale regolabile per potenze fino a 30 kw  

______  280,00  ____________ 

B0.109 
Quadro elettrico dotato di interruttore magnetotermico 
differenziale regolabile per potenze da 30 kw a 50 kw 

______  480,00  ____________ 

B0.110 
Quadro elettrico dotato di interruttore magnetotermico 
differenziale regolabile per potenze da 50 kw a 120 kw 

______  650,00  ____________ 

 
N.B.  La  richiesta  di  quanto  sopra  è  subordinata  alla 
compilazione del modulo B1 

TOTALE I.V.A. ESCLUSA   

 

L’espositore chiede l’installazione a noleggio di interruttore differenziale DI TIPO B o quadro elettrico al fornitore ufficiale 
di Fiere di Parma, QUOTAZIONI SU RICHIESTA CON PREAVVISO MINIMO DI 20GG. 

 

SOLO PER INFORMAZIONI TECNICHE CONTATTARE IL SERVIZIO ELETTRICISTI: 0521996481 
Se tramite il B1 si richiedono più allacci indicare sulla planimetria in quale è presente la macchina operatrice 

Annotazioni:  ______________________________________________________________________ 
OLTRE LA DATA SOTTOINDICATA L'EVASIONE DEI SERVIZI NON SARA’ GARANTITA E POTRA’ ESSERE ASSOGGETTATA AD UNA MAGGIORAZIONE DEL 
30%. 

CON LA PRESENTE RICHIESTA, PRESA VISIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI RIPORTATE SUL RETRO DEL MODULO, VIENE DATA ESPRESSA ACCETTAZIONE DI CIASCUNA CONDIZIONE 
(NESSUNA ESCLUSA) AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ART. 1341 E 1342 DEL COD.CIV.. 

Data             Timbro e firma          
 

   



COMUNICAZIONE MACCHINE OPERATRICI CON CONTROLLO AD INVERTER 

 
Condizioni generali di fornitura 

L’alimentazione degli impianti é effettuata con energia con le stesse caratteristiche dell’Ente Distributore: frequenza a 50 Hz (+/‐ 2%); 
tensione  trifase  (3F+N+PE)400  V  e  tensione monofase  (F+N+PE)  230  V  (+/‐  10%).  La  Fiera  predisporrà  l’allacciamento  (richiesto 
dall’Espositore tramite il modulo B1) nel punto più vicino possibile allo stand espositivo; sarà cura dell’espositore provvedere, qualora 
necessario, alla posa  in opera di un adeguato  impianto elettrico collegato con  il punto di consegna dell’energia. È fatto assoluto 

divieto di effettuare in proprio l’allacciamento o di manomettere gli impianti della Fiera; in caso contrario l’Espositore sarà ritenuto 
responsabile di tutti gli eventuali disservizi e danni derivanti da allacciamenti effettuati da personale non autorizzato. 
Qualora Fiere Parma riscontrasse perturbazioni sulla rete elettrica generate da apparati in esposizione, avrà l’insindacabile  facoltà 
di togliere alimentazione alla macchina individuata  quale causa del disturbo.  

I punti di fornitura dai quali viene erogata l'energia (quadri e pozzetti), e dovranno essere facilmente accessibili ed ispezionabili e comunque 

liberi da ogni ingombro per permettere la verifica e l'allacciamento da parte del personale preposto. 
 La valutazione della potenza installata, estesa a tutta la durata e per l’orario del Salone, verrà effettuata sulla base della richiesta 
effettuata indipendentemente dall’eventuale minore utilizzo. Ove la Fiera dovesse constatare, in seguito a controlli, un impegno di 
energia elettrica superiore a quello pattuito, assoggetterà l’espositore al pagamento del canone per il maggior impegno di potenza 
ed al pagamento di una penale pari al 30% per il maggior carico non concordato. La Fiera si riserva di aggiornare le presenti tariffe in 
relazione ad eventuali variazioni deliberate dagli Enti erogatori di servizi. 
Per l’esecuzione degli impianti elettrici l’Espositore si impegna ad avvalersi di ditte qualificate o di proprio personale specializzato. 
Le installazioni elettriche all’interno degli stands sono a totale carico dell’Espositore e dovranno essere conformi ai sensi del DM 
37/08 ed alle norme C.E.I. con particolare riferimento alle norme per i locali di pubblico spettacolo (CEI 64/8 sezioni 751 e 752).  
L’Espositore si impegna a proteggere il proprio impianto con l’installazione di adeguato interruttore differenziale magnetotermico 

ad alta sensibilità (30 mA) anche se nello stand esiste già un interruttore sulla linea di allacciamento predisposta dalla Fiera; sono 
ammessi interruttori di taratura differenziale pari a 300mA, solo per le macchine operatrici purchè alimentate da una linea separata. 
L’Espositore è tenuto, inoltre, a verificare la tensione della rete di alimentazione al momento dell’allacciamento del proprio impianto 
o delle proprie apparecchiature esonerando la Fiera e la ditta fornitrice ufficiale da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che 
potessero derivare a persone o cose per l’omesso controllo delle tensioni di alimentazione o per qualsiasi altra causa. Comunque 
tutte le apparecchiature esposte a funzionamento elettrico dovranno prevedere la regolamentare ‘messa a terra’ particolarmente 
per quelle generanti cariche elettrostatiche. 
Nel caso di allaccio trifase è fatto obbligo in particolare di ripartire il carico equamente sulle tre fasi al fine di evitare scompensi sugli 
impianti di distribuzione di Fiere di Parma. Qualora la potenza richiesta sia tale da non poter essere erogata con gli impianti esistenti 
la Fiera potrà a proprio insindacabile giudizio limitare la potenza nei limiti delle capacità degli impianti stessi. L’erogazione di energia 
elettrica agli stand verrà di norma interrotta  immediatamente al termine del Salone, salvo concessioni di deroghe per giustificati 
motivi, da richiedersi per iscritto. Le predette condizioni si applicano anche agli stand ubicati in aree esterne.  
 

EVENTUALI OPERE  IN ECONOMIA VERRANNO ADDEBITATE A CONSUNTIVO ALLA TARIFFA DI € 
30,00 ALL’ORA.  

ATTENZIONE 
 
L’erogazione di energia elettrica allo stand è subordinata alla presentazione della Dichiarazione di conformità (*) degli impianti 
elettrici  –  “ALLEGATO  Z2”  ;  la  dichiarazione  deve  essere  consegnata  al  SATE  entro  il  termine  fissato  per  la  ultimazione  degli 
allestimenti. La mancata consegna di tale documento entro i termini stabiliti autorizzerà Fiere di Parma ad effettuare una verifica 
dell’impianto elettrico dello stand al fine constatare l’esecuzione secondo la regola dell’arte prevista dalle norme CEI; tale verifica 
comporterà l’addebito all’espositore di € 100,00. 
Eventuali richieste di collaudi elettrici comporteranno l’addebito secondo le seguenti modalità: 
 
Stand fino a 18 m2   50,00 € 
Stand oltre i 18 m2   80,00 € 
 
La non rispondenza dell’impianto alla regola dell’arte comporterà la sospensione dell’erogazione dell’energia elettrica allo stand. 
 
(*)  La  Dichiarazione  di  conformità  ai  sensi  del  DM  37/08  rilasciata  da  tecnico  abilitato  deve  essere  obbligatoriamente 
accompagnata dal certificato della CCIAA attestante i requisiti professionali del tecnico.  


