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MODULO C1

Il/La sottoscritto/a

in qualita di legale rappresentante della

NOME DITTA: Padiglione Stand
DATI FATTURAZIONE: Ragione Sociale indirizzo
Localita
tel. fax P.I.
E-MAIL:
RICHIEDE
Cod. Descrizione Quantita  Prezzo € Importo €

C1.100 Presaidraulica da 1/2" compreso il relativo scarico
(escluso allacciamento lavello o apparecchio utilizzatore)

C1.200 Allacciamento di lavello o di apparecchiature utilizzatrici
(escluso nolo)

C1.300 Nolo dilavello ad una vasca su mobile con rubinetto
Dimensioni (L 90 x P 50 x H 80)

N.B.: Il materiale € noleggiabile fino ad esaurimento
C1.400 Presa di aria compressa compreso il consumo
N.B. La presa é realizzata con un attacco rapido a baionetta
da 1/2". Portata 350/450 NI/min. circa e alla pressione di
6/7 bar.
C1.500 Presa di aria compressa compreso il consumo
N.B. La presa é realizzata con un attacco rapido a baionetta
da 3/4". Portata 700/870 NI/min. circa e alla pressione di
6/7 bar.
C1.600 Presa di aria compressa compreso il consumo
N.B. La presa & realizzata con valvola da 1". Portata
1200/1400 NI/min. circa e alla pressione di 6/7 bar

Per eventuali opere in economia, verranno addebitate le ore a
consuntivo (€ 30,00/ora) e il costo del materiale (prezziario disponibile
presso I'ufficio tecnico).

(IVA escl.)

160,00

70,00

110,00

160,00

180,00

220,00

TOTALE I.V.A. ESCLUSA €

La fornitura idrica e di aria compressa & subordinata alla fattibilita tecnica.

L’ESPOSITORE DEVE INDICARE L'UBICAZIONE DELL’ALLACCIO SULLA PLANIMETRIA DEL

DETTAGLIO TECNICO DI STAND

Informiamo che la calata di aria compressa avverra dall’alto, mentre la presa idrica (carico/scarico) a

terra, da pozzetto.

OLTRE LA DATA SOTTOINDICATA L'EVASIONE DEI SERVIZI NON SARA’ GARANTITA E POTRA’ ESSERE ASSOGGETTATA AD UNA MAGGIORAZIONE DEL

30%.

CON LA PRESENTE RICHIESTA, PRESA VISIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI RIPORTATE SUL RETRO DEL MODULO, VIENE DATA ESPRESSA ACCETTAZIONE DI
CIASCUNA CONDIZIONE (NESSUNA ESCLUSA) Al SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ART. 1341 £ 1342 DEL CoD.CIv..

Data Timbro e firma

DA RESTITUIRE COMPILATO E SOTTOSCRITTO AL NUMERO DI FAX 0521996350 PAD.2/
0521996360 PAD.3-4/ 0521996370 PAD.5 / 0521996380 PAD.6/ 0521996390 PAD.7-8 ENTRO il 12-02-18
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ALLACCI IDRICI ED ARIA COMPRESSA

Condizioni generali di fornitura

La fornitura & prevista nelle zone espositive dotate degli impianti generali di che trattasi.

Gli allacci agli stand vengono eseguiti unicamente dal fornitore autorizzato da Fiere di Parma; e fatto assoluto divieto di
effettuare in proprio gli allacciamenti agli impianti generali. E vietato apportare modifiche alle condizioni di_installazione
cosi come consegnate all'Espositore. | punti di fornitura dai quali viene erogato il servizio dovranno essere facilmente accessibili
ed ispezionabili e comunque liberi da ogni ingombro per permettere la verifica e I'allacciamento da parte del personale preposto.
La fornitura contrattuale allo stand prevede, per I'allaccio idrico I'impianto di adduzione dell’acqua, il relativo scarico e il
consumo di acqua e per I'allaccio di aria compressa I'impianto di adduzione dell’aria compressa. Gli impianti sono eseguiti
secondo quanto descritto nel modulo di prenotazione; il punto di consegna allo stand dei servizi € scelta tecnica
insindacabile di Fiere di Parma.

Opere successive quali allacci di lavelli, macchine da caffé, lavastoviglie e relativi scarichi, allacci a macchine operatrici sono
a totale carico dell'Espositore il quale & tenuto ad utilizzare materiali idonei posati a regola d’arte in modo da assicurare la
perfetta tenuta di adduzioni e scarichi. Ogni danno derivante da difetti degli apparecchi utilizzatori o da modifiche e rotture
procurati alle reti saranno a carico dell'Espositore.

E vietato scaricare acque di rifiuto nei pozzetti del padiglione senza l'ausilio delle apposite tubature di scarico. E comunque
vietato lo smaltimento di acque corrosive per i metalli, le plastiche e il conglomerato cementizio, di sostanze solidificanti,
di acque maleodoranti. E vietato lasciare i rubinetti e le intercettazioni di acqua e aria compressa aperti nelle ore di chiusura
della manifestazione.

L’erogazione di acqua allo stand avviene normalmente ad una pressione di circa 4/5 Bar

L'aria compressa viene normalmente fornita allo stand, con attacco rapido a baionetta diam.1/2" e pressione di erogazione
compresa fra i 6 e i 7 bar. Portata 350/450 NI/min. La pressione e la portata indicativa, & garantita al punto di
consegna.

La fiera non assicura portate o pressioni minime; la sospensione dell'erogazione idrica non costituira titolo per la rescissione
del contratto di fornitura indipendentemente dal tempo per cui si protrarra. In particolare la Fiera si riserva la facolta di
sospendere per la durata che riterra pil opportuna I'erogazione dei servizi senza che cio possa costituire titolo di richieste
o di indennizzi da parte dell'Espositore. Per I'aria compressa, eventuali diramazioni aggiuntive dal punto di consegna
dovranno essere concordate e autorizzate con il personale tecnico delle Fiere di Parma, e comunque non potranno essere
mai piu di 3 dal singolo allaccio. E’ vietato effettuare modifiche alle condizioni di installazioni preventivamente richieste ed
autorizzate

L'Espositore esonera la Fiera da ogni e qualsiasi responsabilita per i danni che potessero derivare a persone od a cose in
seguito all'utilizzazione degli impianti. La Fiera declina qualsiasi responsabilita in merito a danni o difetti imputabili alla
quantita o qualita di aria ed acqua erogata.

L’Espositore € obbligato a consentire il passaggio all’interno del proprio stand di cavi elettrici, tubazioni di adduzione o
scarico di acqua, tubazioni per aria compressa, altre a installazioni impiantistiche sia a linee aeree che a pavimento o
lungo chiusure verticali.

L’Espositore & obbligato a realizzare il proprio stand lasciando la praticabilita e accessibilita delle derivazioni
impiantistiche e dei presidi antincendio fissi nel Quartiere. E’ obbligato altresi a lasciare accessibili ed ispezionabili e
comungque liberi da ogni ingombro i punti di fornitura dalle quali vengono erogati acqua, aria compressa, quadri
elettrici (pozzetti e pilasti) per permettere I’allacciamento, la verifica e I'intervento da parte del personale preposto.

Per eventuali opere in economia, verranno addebitate le ore a consuntivo (€ 30,00/ora) e il costo del materiale (prezziario
disponibile presso I'ufficio tecnico).



