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DA RESTITUIRE COMPILATO E SOTTOSCRITTO AL NUMERO DI FAX  0521996350 PAD.2/  
0521996360 PAD.3-4/  0521996370 PAD.5 / 0521996380 PAD.6/ 0521996390 PAD.7-8  ENTRO il 12-02-18 

 

INTERNET                   MODULO B2  

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________ in qualità di legale rappresentante della  
NOME DITTA: _________________________________________ Padiglione ______ Stand _________ 
DATI FATTURAZIONE: Ragione Sociale__________________________________________ indirizzo 
_________________________________ Località ________________________________ 
tel._____________________ fax ____________________P.I. _________________________________ 
E‐MAIL: _____________________________ 
 
presa conoscenza delle norme tecniche e condizioni di fornitura che regolano il servizio in oggetto riportate 
sul retro del presente modulo, condizioni che dichiara di accettare integralmente, richiede: 
 

COD.  DESCRIZIONE QUANTITÀ 

N°  
PREZZO €  IMPORTO €

B2.200* 
  
 

INTERNET “EASY”  flat  tramite cavo ethernet RJ45 per  la 
connessione  di  un  pc  o  reti  di  pc  (fino  ad  esaurimento 
scorte).  Include  un  router  preconfigurato  in  comodato 
d’uso  gratuito.  Si  prega  leggere  le  note  riportate  nella 
pagina successiva.  
 

_______  390,00  __________ 

B2.300* 
  
 

INTERNET  “PRO”  flat  tramite  cavo  ethernet  RJ45 per  la 
connessione  di  un  pc  o  reti  di  pc  (fino  ad  esaurimento 
scorte) utilizzando un vostro apparecchio router. Si prega 
di    leggere  le  note  riportate  nella  pagina  successiva,  e  
inviare entrambe le pagine compilate.  
 

_______  390,00  __________ 

B2.400 
 

INTERNET    WI‐FI  (con  indirizzo  in  DHCP)  per  singolo 
pc/dispositivo  (fino  ad  esaurimento  scorte  e    Utente  e 
password  da  ritirare  all’ufficio  SATE)  usando  il  wi‐fi  dei 
padiglioni. Si prega leggere le note riportate nella pagina 
successiva. 
  

_______  100,00  __________ 

         

   
TOTALE I.V.A. ESCLUSA €  _________________

 
* L’ESPOSITORE DEVE INDICARE L’UBICAZIONE DELL’ALLACCIO SULLA PLANIMETRIA DEL DETTAGLIO TECNICO DI STAND. 
RICORDIAMO CHE LA CALATA AVVERRA’ DALL’ALTO 
 
  

N.B.: PER GLI ESPOSITORI CHE HANNO PRENOTATO IL PREALLESTITO PRESTIGE 
LA CONNESSIONE WI‐FI E’ COMPRESA. 

 
OLTRE LA DATA SOTTOINDICATA L'EVASIONE DEI SERVIZI NON SARA’ GARANTITA E POTRA’ ESSERE ASSOGGETTATA AD UNA MAGGIORAZIONE DEL 
30%. 
 

CON LA PRESENTE RICHIESTA, PRESA VISIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI RIPORTATE SUL RETRO DEL MODULO, VIENE DATA ESPRESSA ACCETTAZIONE DI 
CIASCUNA CONDIZIONE (NESSUNA ESCLUSA) AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ART. 1341 E 1342 DEL COD.CIV.. 

 
 
 

Data             Timbro e firma          
 



INTERNET  
Condizioni generali di fornitura – LEGGERE CON ATTENZIONE 

L’ESPOSITORE DEVE INDICARE L’UBICAZIONE DELL’ALLACCIO SULLA PLANIMETRIA DEL DETTAGLIO TECNICO DI STAND 
1. La fornitura dei collegamenti Internet flat e wi‐fi ed altri apparati informatici viene eseguita fino ad esaurimento della disponibilità. 
2. L’Espositore si impegna a utilizzare gli impianti e gli apparati elettronici ed informarci con diligenza assumendosi ogni onere relativo alla custodia 
degli stessi. Fiere di Parma spa declina pertanto ogni responsabilità in ordine al furto e/o al danneggiamento che i predetti impianti e/o apparati 
dovessero subire dopo la consegna all'Espositore. Eventuali danneggiamenti, o la mancata restituzione, verranno addebitati all'Espositore secondo 
valori di mercato. La mancata restituzione ( che dovrà avvenire presso il SATE, il magazzino elettricisti o direttamente tramite ritiro dal personale 
preposto) o danneggiamento dell’apparecchio router relativo alla voce “B2.200”, comporterà un addebito di € 300,00+ IVA. L’unico documento 
che attesta l’avvenuta riconsegna dell’apparecchio è la documentazione prodotta in sede di consegna dell’apparecchio regolarmente compilata e 
sottoscritta. 
3. Eventuali malfunzionamenti della rete cellulare 3g/4g durante la manifestazione non sono imputabili in alcun modo a Fiere di Parma spa; 
contattare il proprio operatore telefonico per maggiori informazioni. Si prega di limitare il più possibile l’utilizzo del proprio cellulare in modalità 
“tethering wi‐fi” poiché causa di interferenze e saturazioni di banda. 

4.  In caso vengano riscontrati malfunzionamenti alla rete fissa ethernet o wi‐fi o incompatibilità tali da rendere impossibile l'utilizzo del servizio, è 

possibile segnalarlo al SATE entro 24 ore dall'inizio della manifestazione in corso per ottenere l'annullamento del medesimo. 
 

 ——————————————————————————————————————————————————————————— 
  NOTE PER B2.200 “EASY”:  Nel servizio è a richiesta compresa la fornitura di un router preconfigurato in comodato d’uso, dotato di  1 porta WAN 

e 3 porte LAN a disposizione per il collegamento di ulteriori personal computer via cavo RJ45 (cavi a carico dell’espositore).  

  L’apparecchio è dotato di una propria rete wi‐fi b/g personalizzata con utente e password, ad uso esclusivo dell’espositore e che è possibile 
condividere con più dispositivi.  

  LA VELOCITA’ DELLA RETE E’ DI 10 MBIT/S totali. 

 L'indirizzamento presente sulla LAN è 10.201.102.0/24 e l'ip del router è il 10.201.102.10 

Il router assegna indirizzi ai dispostivi in DHCP su quella lan. 

Se necessitate di ip fissi, configurate i vostri dispositivi secondo queste istruzioni: ip 10.201.102.x (dove x è un numero >200) ,  

sn 255.255.255.0,  gw 10.201.102.10 , dns 8.8.8.8 

——————————————————————————————————————————————————————————— 

NOTE PER B2.300 “PRO”: Il servizio include la sola calata di cavo RJ45 all’interno dello stand; resta a carico dell’espositore il posizionamento di un 

proprio router collegato a questo cavo. Per assicurare la connettività a tutti gli utenti è obbligatorio seguire le seguenti istruzioni: 

‐ Il router va configurato con la porta WAN impostata in PPPoE: userid e pwd per il funzionamento vanno richiesti 

all’ufficio SATE del proprio padiglione di competenza, anche nel periodo precedente alla manifestazione. Dal router 

devono partire TUTTE le connessioni via cavo dello stand. 
‐ Utilizzare il minor numero possibile di router per ciascuno stand espositivo (es. uno nel pad.5 e uno nel pad.4) 
‐ Configurare i dispositivi e l’apparecchio in a/c mode a 5Ghz preferibilmente, altrimenti utilizzare il canale 2.4Ghz b/g in modalità automatica. I 
canali b/g sono spesso saturi e necessitano di particolare attenzione in fase di scelta e configurazione, dando priorità al canale 1, 6 , 11. 
‐ Regolare la potenza di output wi‐fi al minimo indispensabile e comunque senza eccedere gli –80dBm al limite dello stand 
‐ Il “channel bonding” è vietato 
‐ L’SSID deve contenere il numero del padiglione e dello stand ed eventualmente la ditta (es. 5B30 ‐  ovvero Pad.5 Stand B 30) 
‐ La connessione deve essere criptata e non aperta, utilizzando WPA, WPA2 o similari 
‐ Compilate la descrizione qui sotto e inviare all’Ufficio  SATE di competenza: 

  
Marca e modello del router : __________________________________________________________________________________ 
Canale wi‐fi  (indicare n. canale e Ghz): __________________________________________________________________________ 
Nome SSID visibile: __________________________________________________________________________________________ 
Varie da segnalare (n.client collegati, configurazioni particolari etc.): __________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
  
Marca e modello del router : __________________________________________________________________________________ 
Canale wi‐fi  (indicare n. canale e Ghz): __________________________________________________________________________ 
Nome SSID visibile: __________________________________________________________________________________________ 
Varie da segnalare (n.client collegati, configurazioni particolari etc.): __________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
  
Marca e modello del router : __________________________________________________________________________________ 
Canale wi‐fi  (indicare n. canale e Ghz): __________________________________________________________________________ 
Nome SSID visibile: __________________________________________________________________________________________ 
Varie da segnalare (n.client collegati, configurazioni particolari etc.): __________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
  

L’espositore conferma di aver compilato correttamente la modulistica e accetta che Fiere di Parma spa si riserva di bloccare le connessioni  in caso 
di abusi, configurazioni errate o informazioni non corrette che mettano in difficoltà la connettività di altri espositori o di Fiere di Parma spa. La 
velocità della rete è impostata di default a 10Mbit/s. Senza il presente foglio compilato in ogni sua parte, il servizio non sarà erogato. 
NOME DITTA: ______________________________________ Pad. _________ Stand _________________ 
CELL. REF. SERVIZIO ____________________________________ 

  
 
 
 
 

NOTE per B2.400: Il collegamento wi‐fi viene effettuato tramite un portale di autenticazione che richiede username e password 
(da ritirare al SATE nel periodo di allestimento della manifestazione). E’ utilizzabile un solo dispositivo per ogni servizio acquistato. 
LA VELOCITA’ DELLA RETE E’ 4 MBIT/S.  

E’  inoltre disponibile una rete wi‐fi gratuita per  i visitatori, con velocità  inferiore ed alcuni  limiti di navigazione, per  i vostri 
clienti. 


